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Boya BY-WM8 PRO-K2 - zestaw
bezprzewodowy audio (TX8 Pro + TX8
Pro + RX8 )

Cena brutto 962,00 zł

Cena netto 782,11 zł

Dostępność dostępny w magazynie zewnętrzym

Czas wysyłki od 3 do 5 dni

Numer katalogowy 6971008021066

Kod producenta BY-WM8 PRO-K2

Kod EAN 6971008021066

Producent BOYA

Opis produktu

Boya
BY-WM8 PRO K2

zestaw 2x mikrofon bezprzewodowy lavalier, 1x
odbiornik
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Nowa ulepszona wersja mikrofonu bezprzewodowego BOYA - BY-WM8 Pro K2, został zaprojektowany
do współpracy z lustrzankami i kamerami wideo oraz z rejestratorami dźwięku. Mikroport BOYA BY-
WM8 Pro K2 to system bezprzewodowy UHF (Ultra High Frequency). Mikrofon przeznaczony dla ENG,
EFP, DSLR video i innych profesjonalnych zastosowań. Odbiornik jest dwukanałowy dzięki czemu
może pracować z dwoma nadajnikami. Urządzenie pozwala na rejestrowanie dźwięku w znacznie
wyższej jakości niż umożliwia to wbudowany mikrofon wyżej wymienionych urządzeń).
 

Dzięki nadajnikowi możliwe jest zbieranie dźwięku na odległość do 100 metrów (bez przeszkód).
Odbiornik pozwala na wybór między trybem STEREO lub MONO. Mikrofony wyposażone są w klipsy,
umożliwiające zamocowanie ich np. na kołnierzu koszuli. Kompatybilny z lustrzankami, które
posiadają funkcję filmowania, kamerami, dyktafonami a także wszystkimi urządzeniami które
rejestrują dźwięk. Odbiornik i nadajniki są bardzo lekkie.

Mikroport jest idealnym rozwiązaniem do profesjonalnego zastosowania - podczas nagrywania
wywiadów, reportaży czy innych produkcji filmowych w plenerze lub w pomieszczeniach.
Rejestrowany dźwięk jest czysty i bardzo wysokiej jakości. Istotnym wyróżnikiem tego urządzenia
jest zasięg do 100 metrów - pozwala na ciekawe i dynamiczne ujęcia. Wejście słuchawkowe
umożliwia odsłuch dźwięku z poziomu odbiornika, co jest istne przy tak dużym zasięgu. Polecamy BY-
WM8 również youtuberom - zastosowanie mikroportu w nagraniach na Youtube nadaje produkcjom
filmowym bardziej profesjonalnego charakteru.

Charakterystyka:
 

idealny do DSLR i kamer wideo
bardzo wysoka jakość dźwięku
możliwość wyboru trybu MONO lub STEREO
Pasmo przenoszenia: 40 Hz do 18 kHz (+/- 3dB)
dwukanałowy bezprzewodowy odbiornik
czysty dźwięk
48 kanałów UHF
wyświetlacz
funkcja wyciszenia odbiornika
możliwość montażu odbiornika na kamerę
wejście słuchawkowe które umożliwia monitorowanie dźwięku (odbiornik)
około 4 godziny ciągłej pracy
zakres pracy do 100m bez przeszkód

Zawartość zestawu:

 

2x nadajnik
1x odbiornik
2x mikrofon z klipsem i gąbką
1x adapter na gorącą stopkę
1x kabel stereo 3,5mm
1x kabel XLR 3-pin wyjście męskie na jack 3,5mm
3x klips do mikroportu
1x walizka
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Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna nadajnika: 

Moc wyjściowa:
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