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Godox SK300II Studio Flash - lampa
błyskowa studyjna, temp. barwowa
5600K

Cena brutto 546,30 zł

Cena netto 444,15 zł

Dostępność zapytaj o dostępność

Czas wysyłki zapytaj w sklepie

Numer katalogowy 6952344211380

Kod producenta SK300II

Kod EAN 6952344211380

Producent Godox

Opis produktu

Godox
SK300II Studio Flash

lampa błyskowa studyjna, temp. barwowa 5600K
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Godox SK300II Studio Flash to postawowy model studyjnej lampy błyskowej. Regulacja mocy od 1/16
do 1/1, krótki czas ładowania, żarówka światła modelującego o mocy 150 W której jasność można
ustawić na proporcjonalne, aby naśladować efekty ustawienia mocy lampy błyskowej w celu
wstępnej wizualizacji zdjęcia, lub można je regulować w zakresie 5% -100% lub po prostu wyłączyć.
Wbudowany odbiornik Systemu X dopełnia ogromną funkcjonalność lampy.

Godox serii SK charakteryzuje się zakresem regulacji energii błysku zawierającym się w przedziale 4
stopni przysłony (1/1 – 1/16, z dokładnością do 0.1 EV). Czas ładowania do pełnej energii błysku
mniej niż 2 sekundy. Przy minimalnej mocy osiąga bardzo krótki czas trwania błysku wynoszący
jedynie 1/2000s (t=0.1), co pozwala na swobodne fotografowanie podczas sesji. Temperatura
barwowa błysku wynosi 5600K i w zależności od ustawionej energii błysku może wahać się w
przedziale ±200K.

Wbudowany odbiornik Systemu X umożliwia zdalne wyzwalanie błysku (do czasu X-Sync), sterowanie
energią błysku oraz zmianę trybu pracy. Ponadto Godox serii SK wyposażony jest w złącze USB, które
pozwala na podłączenie odbiorników systemu XT16, FT-16 lub X1 TTL. Możliwe jest również
wykorzystanie gniazda Jack 3,5 mm i połączenie lampy z wyzwalaczami innych marek.

Tylny panel lampy jest prosty, czytelny i funkcjonalny. Ekran LCD pokazujący nastawy lampy jest
łatwy do odczytania także pod dużym kątem. Obok niego usytuowane jest poręczne pokrętło do
regulacji mocy błysku, zmiany kanału komunikacji radiowej i grupy lamp. Umieszczony pod ekranem
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LCD szereg pięciu przycisków daje szybki dostęp do wszystkich ustawień i funkcji lampy. Halogenowe
światło pilotujące o mocy 150 W może pracować niezależnie od mocy błysku (jasność można ustawić
ręcznie), lub być sprzężone z energią błysku (proporcjonalne). Ponadto może być automatycznie
wyłączone na czas błysku lub świecić się bez przerwy.
Z lampą można wykorzystywać szeroką gamą modyfikatorów światła, takich jak: czasze, softboxy,
strumienice, beauty-dishe, i inne wyposażone są w mocowanie akcesoriów typu Bowens.

Specyfikacja techniczna

Mocowanie Bowens
Moc w Ws 300
Sterowanie mocą płynne z poziomu lampy, system X
Zakres regulacji mocy 1 - 1/16
Wyzwalanie przycisk test, System X, kabel synchro, fotocela
Opcje wyzwalania M / S1 / S2 / Slave
Czas ładowania max w sekundach 1
Temperatura barwowa ( w K) +/- 200K 5600
Lampa modelująca 150W
Czas trwania błysku 1/800 - 1/2000 s
Grupy/kanały 16/32
Chłodzenie pasywne
Wyświetlacz LCD
Zasilanie AC 100-240V 50/60Hz
Wyposażenie czasza, osłona palnika, kabel zasilający
Wymiary w cm 34 x 20.6 x 12.7
Waga w kg 1.9
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