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Newell AIR 1100 - lampa diodowa,
panel LED, temp. 3200-5600K

Cena brutto 549,00 zł

Cena netto 446,34 zł

Dostępność dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiastowa

Numer katalogowy 5901891108040

Kod producenta NL1977

Kod EAN 5901891108040

Producent Newell

Opis produktu

Newell
Air 1100

lampa diodowa nakamerowa, panel LED
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Lampa LED Newell Air 1100 to znakomite urządzenie dla fotografów i filmowców, którzy potrzebują
dodatkowego źródła światła do różnego rodzaju projektów. Wbudowana regulacja temperatury
barwowej oraz mocy ułatwia kontrolę nad odpowiednim doświetleniem sceny, a wbudowany dyfuzor
pozwala uzyskać pożądane przez twórców miękkie światło.
 

Zaawansowane funkcje

Newell Air 1100 posiada wbudowany dyfuzor, dzięki czemu uzyskujemy przyjemne, miękkie światło,
bez konieczności zastosowania dodatkowych akcesoriów.  Moc światła i temperaturę barwową można
regulować płynnie za pomocą pokręteł, a kontrolę parametrów ułatwia wbudowany wyświetlacz.
 

Przemyślana konstrukcja

Budowa lampy pozwala na zamontowanie jej, przy pomocy dołączonego uchwytu, na statywie
oświetleniowym. Konstrukcja adaptera umożliwia również regulację kąta nachylenia płaszczyzny
panelu. Dodatkowo, na dole panelu znajduje się gniazdo ¼ cala, pozwalające na montaż na głowicy
statywowej.
 

Możliwości zasilania

Lampę Newell Air 1100 można zasilać na dwa sposoby. Pierwszy to zastosowanie popularnych,
dostępnych w ofercie Newell akumulatorów z serii NP-F. Wskaźnik na wyświetlaczu pomaga ocenić
stan naładowania ogniw. Drugim rozwiązaniem jest zasilacz sieciowy DC 15 V, który znajduje się w
zestawie. Akumulatory natomiast należy nabyć oddzielnie.
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Wieloletnie doświadczenie

Marka Newell działa na rynku już od wielu lat i ma długą listę zadowolonych klientów zarówno wśród
profesjonalistów, jak i amatorów fotografii.

 

Specyfikacja techniczna:
 

współczynnik CRI: >95 
lux: 1100 (na 1 m)
maksymalna moc: 40 W
temperatura barwowa: 3200/5600 K
zasilanie: akumulator z serii NP-F (brak w zestawie) lub zasilacz sieciowy DC 15 V (w zestawie)
montaż: na statywie oświetleniowym poprzez uchwyt (w zestawie), gniazdo na gwint ¼ cala
typ chłodzenia: naturalna wentylacja
wymiary (mm): 376 x 266 x 25 mm
waga: 1170 g (bez baterii)

Zawartość zestawu:
 

lampa LED Newell Air 1100
instrukcja obsługi
adapter montażowy do statywu oświetleniowego
zasilacz sieciowy DC 15 V (na 1 m )
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