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Roland V-60HD - 6-kanałowy mikser
wideo z 12-kanałowym mikserem
audio

Cena brutto 14 999,00 zł

Cena netto 12 194,31 zł

Cena poprzednia 16 680,00 zł

Dostępność dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiastowa

Numer katalogowy 4957054511609

Kod producenta V-60HD

Kod EAN 4957054511609

Producent Roland

Opis produktu

Roland
V-60HD

6-kanałowy mikser video z 12-kanałowym
mikserem audio
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Mikser Roland V-60HD obsługuje i pozwala miksować jednocześnie do 6 kanałów wideo . Do
dyspozycji mamy 4 wejścia SDI, 2 wejścia HDMI i jedno RGB/VGA. Wejścia SDI są wyposażone w
konwertery dla sygnałów 1080i z przeplotem na tryb progresywny, jeśli mikser pracuje w standardzie
1080p. Wejścia HDMI mają skalery. Wejście RGB/VGA może pracować zamiennie z wejściem HDMI 6 i
również pozwala skorzystać ze skalera.
 

Obraz w mikserze V-60HD jest przetwarzany w 8-bitowym trybie 4:2:2 (Y/Pb/Pr). W sekcji wideo
posiada dwa wyjścia SDI oraz dwa HDMI, na które można skierować miks główny Program, szynę
wideo AUX lub podgląd Preview. Oprócz tego zawiera wyjście HDMI Multiview przeznaczone do
podglądu kanałów wejściowych, miksu wyjściowego, podglądu funkcji PinP oraz pasków kontrolnych
poziomów audio MeterBridge. W przypadku imprez typu event korporacyjny, jedno wyjście SDI może
zostać przeznaczone do podania sygnału na procesor ekranu LEDowego, drugie do rejestracji
materiału, a na jedno wyjście HDMI można wypuścić podgląd prezentacji dla prowadzącego, a na
drugie sygnał do urządzenia streamującego lub na projektory.
 

W sekcji przetwarzania i miksowania znajdują się między innymi: funkcje wyświetlania obrazu w
obrazie (Picture-in-Picture; PinP) w 4 regulowanych kształtach pól (prostokąt, okrągły, diament i
serce), kluczowanie, odwrócenie horyzontalne, fade, obrazek tła i kluczowany obrazek nakładka i
inne. Obrazki Still-Image w formacie BMP można wczytywać do pamięci z nośnika USB.
 

Roland V-60HD w sekcji audio pracującej w standardzie 24-bit/48 kHz obsługuje do 12 kanałów – 4
analogowe mono na złączach combo XLR/jack 1/4”, analogowe stereo na 2 x cinch oraz 6 cyfrowych
stereo, cztery na SDI, dwa na HDMI. Analogowe wejścia na gniazdach XLR akceptują sygnały o
poziomach liniowych i mikrofonowych i mogą podać Phantom +48V. Sygnały można przetwarzać za
pomocą filtru górnoprzepustowego HPF, 3-pasmowego parametrycznego korektora EQ, kompresora,
linii opóźniającej, limitera, jak również na sumie wielopasmowego kompresora masteringowego!
Dodatkową funkcją jest AutoMixer dla 4 wejść w trybie mikrofonowym. Ciekawostką jest również
możliwość wypuszczenia na SDI do 8 kanałów audio, co sprawdzi się choćby w przypadku
symultanicznych tłumaczeń w różnych językach wysyłanych razem z obrazem do rejestratora obrazu
i dźwięku na SDI.
 

W przeciwieństwie do Roland VR-50HD, nowy model nie został wyposażony w wyjście USB 3.0 z
konwersją obrazu i dźwięku do bezpośredniego przesyłania do aplikacji streamującej, jak choćby OBS
czy Wirecast. Do streamowania niezbędne jest zewnętrzne urządzenie przyjmujące sygnał SDI bądź
HDMI. 

 

SPECYFIKACJA

VIDEO  

Przetwarzanie wideo: 4:2:2 (Y/Pb/Pr), 8-bit
Złącza wejściowe SDI IN 1--4: BNC type x 4

* Conforms to SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), 292M

HDMI IN 5--6: HDMI type A x 2
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* HDCP Supported
* Multi-format Supported

RGB/COMPONENT IN 6: HD DB-15 type x 1
* INPUT 6: HDMI or RGB/COMPONENT selected.
* Multi-format Supported

Złącza wyjściowe SDI OUT 1--2: BNC type x 2
* Conforms to SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), 292M

HDMI OUT 1--2: HDMI type A x 2
HDMI MULTI-VIEW: HDMI type A x 1
* HDCP Supported

Formaty wejściowe SDI IN 1--4: Conforms to SMPTE 296M, SMPTE 274M
720/59.94p, 720/50p SMPTE 296M(FORMAT switch = 720p)
1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p SMPTE
274M(FORMAT switch = 1080i or 1080p)
* The input interlaced video signal is converted to progressive
video signal by internal processing.
* The video signal frame rate can be selected at the SYSTEM
menu (59.94 or 50).

HDMI IN 5:
HDMI/RGB/COMPONENT IN 6:
480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p
720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i
1080/59.94p, 1080/50p
VGA (640 x 480/60 Hz), SVGA (800 x 600/60 Hz), XGA (1024 x
768/60 Hz)
WXGA (1280 x 768/60 Hz), SXGA (1280 x 1024/60 Hz)
FWXGA (1366 x 768/60 Hz), SXGA+ (1400 x 1050/60 Hz)
UXGA (1600 x 1200/60 Hz), WUXGA (1920 x 1200/60 Hz)
* The refresh rate is the maximum value of each resolution.
* Conforms to CEA-861-E,VESA DMT Version 1.0 Revision 11.
* 1920 x 1200/60 Hz: Reduced blanking
* The input interlaced video signal is converted to progressive
video signal by internal processing.
* The video signal frame rate can be selected at the SYSTEM
menu (59.94 or 50).

Grafiki stałe Bitmap File (.bmp) Maximum 1920 x 1080 pixels, 24-bit color,
uncompressed.
PNG File (.png) Maximum 1920 x 1080 pixels, 24-bit color
* It can be stored up to 2 files in the internal memory.
* PNG alpha channel not supported.

Formaty wyjściowe SDI OUT 1--2: Conforms to SMPTE 296M, 274M
HDMI OUT 1--2:
720/59.94p, 720/50p (SYSTEM FORMAT = 720p)
1080/59.94i, 1080/50i (SYSTEM FORMAT = 1080i)
1080/59.94p, 1080/50p (SYSTEM FORMAT = 1080p)
* The video signal frame rate can be selected at the SYSYTEM
menu (59.94 or 50).

HDMI MULTI-VIEW: 1080/59.94p, 1080/50p
Efekty wideo Transition: CUT, MIX (DISSOLVE/FAM/NAM), WIPE (30

types)Composition: PinP (SQUARE, CIRCLE, HEART, DIAMOND),
SPLIT (4 types), DSK (Luminance Key, Chroma Key)
Others: Flip horizontal, Output fade, Still Image Capture, Still
Image Playback, Test pattern output

AUDIO  

Przetwarzanie Audio Sampling rate: 24 bits/48 kHz
Formaty Audio SDI IN: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch (Conforms to SMPTE

299M)
SDI OUT: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 8ch (Conforms to SMPTE
299M)
HDMI IN/OUT: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch

Złącza wejściowe Digital: SDI IN 1--4: BNC tyep x 4
HDMI IN 5--6 (HDMI Type A 19 pins) x 2

Analog: AUDIO IN 1--4: Combo type (XLR, 1/4-inch TRS phone),
phantom power
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AUDIO IN 5--6: RCA phono type
Phantom Power DC 48 V (unloaded maximum), 10 mA (maximum load)

* Current value per channel
Złącza wyjściowe Digital: SDI OUT 1--2: BNC type x 2

HDMI OUT 1--2: HDMI type A x 2
HDMI MULTI-VIEW: HDMI type A x 1

Analog: AUDIO OUT: XLR type
AUDIO OUT: RCA phono type
PHONES: Stereo 1/4-inch phone type

Poziom wejściowy AUDIO IN 1--4: -60--+4 dBu (Maximum: +22 dBu)
AUDIO IN 5--6: -10 dBu (Maximum: +8 dBu)

Impedancja wejściowa AUDIO IN 1--4: 10 k ohms (HEAD AMP GAIN 0--23 dB), 5 k ohms
(HEAD AMP GAIN 24--+64 dBu)
AUDIO IN 5--6: 15 k ohms

Poziom wyjściowy AUDIO OUT (XLR): +4 dBu (Maximum: +22 dBu)
AUDIO OUT (RCA): -10 dBu (Maximum: +8 dBu)
PHONES: 92 mW + 92 mW (32 ohms)

Impedancja wyjściowa AUDIO OUT (XLR): 600 ohms
AUDIO OUT (RCA): 1 k ohm
PHONES: 10 ohms

Efekty Audio Auto Mixing, EQ, Delay, Compressor, HPF, Gate, Multi-Band
Compressor, Limiter

INNE  

Inne złącza USB: USB A type (for USB memory)

TALLY/GPI: DB-25 type (Female)(Tally: 12, GPI: 8)
RS-232: DB-9 type (Male) *for Remote Control
LAN: RJ45 100BASE-TX *for Remote Control

Inne Funkcje MEMORY (8 types)
Panel lock function
EDID Emulator
Smart Tally

Wyświetlacz Graficzny wyświetlacz LCD: 128 x 64 punktów
Zasilacz Zasilacz sieciowy
Napięcie 3.1 A
Pobór energii 37,0 W.
Temperatura pracy +0 do +40 stopni Celsjusza
Wymiary 356 (szer.) X 221 (gł.) X 96 (wys.) Mm
Waga (bez zasilacza sieciowego) 3,0 kg
Akcesoria Instrukcja obsługi

Zasilacz sieciowy
Przewód zasilający
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