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Roland VC-1-DL - konwerter wideo
dwukierunkowy SDI/HDMI

Cena brutto 3 889,00 zł

Cena netto 3 161,79 zł

Cena poprzednia 4 009,00 zł

Dostępność dostępny w magazynie zewnętrzym

Czas wysyłki od 1 do 3 dni

Numer katalogowy 4957054503611

Kod producenta VC-1-DL

Kod EAN 4957054503611

Producent Roland

Opis produktu

Roland
VC-1-DL

konwerter wideo dwukierunkowy SDI/HDMI

Roland VC-1-DL Konwerter wideo dwukierunkowy SDI/HDMI
 

Konwertery wideo z serii VC-1 zapewniają bezkompromisową jakość obrazu dzięki utrzymaniu
charakterystyki wideo sygnału oryginalnego wraz z głębokimi czerniami i niezwykłą bielą. Nie
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pojawiają się artefakty związane z przeplotem oraz inne błędy konwersji lub sygnału występujące
czasami w innych konwerterach wideo. Seria VC-1 posiada wbudowany Re-clocker kompensujący
tłumienie sygnału SDI przesyłanego na duże odległości. Seria VC-1 obsługuje również poziom A i B
3G-SDI umożliwiając podłączenie różnych, wysokiej jakości źródeł SDI.
 

Seria VC-1 jest kompatybilna z HDCP, dzięki czemu umożliwia konwersję lub przepuszczanie
sygnałów HDCP z wyjątkiem wyjść SDI. Dodatkowo VC-1-DL umożliwia opóźnienie sygnału HDCP oraz
zapewnia możliwość skierowania wybranych źródeł audio do i z urządzeń wideo. Obsługiwane są
cyfrowe sygnały wyjściowe i wejściowe AES/EBU, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie wysokiej
jakości sygnału audio podczas przepływu sygnału.
 

Podczas produkcji na żywo wraz z dodaniem do przepływu sygnału większej ilości komponentów
wideo pojawia się latencja. Konwerter VC-1-DL umożliwia nie tylko dwukierunkową konwersję
SDI/HDMI. Zapewnia również możliwość dostosowania opóźnienia i synchronizacji klatek do 9
półobrazów (4,5 klatek) niezależnie dla audio i wideo. Jest to przydatne podczas synchronizacji
różnego rodzaju kamer oraz, gdy trzeba być pewnym, że projektor pozostanie zsynchronizowany ze
ścianą LED. Dlatego jest niezbędnym narzędziem do produkcji na żywo, transmisji i nagrań.

Charakterystyka:
 

Konwersja HDMI na SDI.
Konwersja SDI na HDMI.
Bezstratna konwersja obrazu.
3G (poziom A i B) / HD / SD SDI
Obsługa HDCP.
Wbudowany Frame Synchronizer.
Opóźnienie audio – do 9 półobrazów (4,5 klatek).
Opóźnienie wideo – do 9 półobrazów (4,5 klatek).
VC-1 RCS, PC/MAC Control Application.

Zawartość zestawu:
 

VC-1-DL
Zasilacz AC
Kabel zasilania
Gumowe nóżki
Instrukcja
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