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Roland VR-4HD - HD mikser
video,streaming

Cena brutto 8 730,00 zł

Cena netto 7 097,56 zł

Dostępność zapytaj o dostępność

Czas wysyłki zapytaj w sklepie

Numer katalogowy 4957054509279

Kod producenta VR-4HD

Kod EAN 4957054509279

Producent Roland

Opis produktu

Roland VR-4HD
Mikser audio/wideo z możliwością streamingu

Roland VR-4HD AV Mixer został zaprojektowany z operacji jednej osoby w umyśle, co pozwala
przełączyć i wymieszać audio i wideo za pomocą zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
Dedykowany elementy konstrukcyjne formantów i ekran dotykowy ma intuicyjny układ, który
zapewnia prosty i przyjazny dla użytkownika działanie. Roland VR-4HD AV Mixer oferuje
automatyczne mieszanie, Eliminacja echa i szereg złożonych efektów, wraz z oprogramowaniem za
pośrednictwem aplikacji VR-4HD RCS i zdalnego control przez połączenie USB. Wyposażony w
zintegrowany, cyfrowy mikser audio 18-kanałowy, 4-kanałowy mikser wideo i wyjście wideo/audio
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USB 3.0, Roland VR-4HD jest idealny dla szkół, kościołów, imprezy firmowe, sportowe i inne
wydarzenia na żywo.

Intuicyjna obsługa i profesjonalne rezultaty

VR-4HD oferuje szereg profesjonalnych kontroli emisji i przełączników, a także możliwość przełączyć
wideo z naciśnięciem przycisku i jednocześnie dostosować dźwięk po naciśnięciu fader. Umieszczając
wszystkie istotne funkcje w zasięgu ręki, Roland VR-4HD AV Mixer wielu widoków wyświetlania może
służyć jako interfejs ekranu dotykowego do uzyskiwania dostępu do parametry oraz dostosowanie
wielu ustawień.
Rozbudowana obsługa wideo

Wyposażony w trzy dedykowane złącza wejściowego HDMI, Roland VR-4HD jest kompatybilny z
różnymi typami sprzętu i obsługuje rozdzielczość wideo 1080 p/1080i/720 p. Czwarty obraz wideo
ma skaler, który obsługuje rozdzielczości wideo i komputera, wraz z analogowego RGB i składnika
wejść więc starsze urządzenia mogą być używane jako źródła bez konieczności konwersji
zewnętrznych urządzeń.
Składania efektów

Idealny do tworzenia transmisji wiadomości w stylu i treści prezentacji firmowych, Roland AV Mixer
posiada DSK (dalsi Keying), Picture-in-Picture (PinP), Split i Quad efekty kompozycji.

Funkcję DSK nadaje się do różnych nakładanie takich jak tytuły lub logo na przychodzące źródeł
wideo, a następnie przełączanie tła, podczas, gdy tekst lub obrazy są wyświetlane. DSK obsługuje
zarówno luminancji kluczowania (czarno-białe) i Kluczowanie chrominancji ( Blue i zielony) do
tworzenia kompozycji dwa filmy na jednym ekranie za pomocą Picture-in-Picture lub za pomocą split
funkcja podczas prezentacji.
Wysokiej jakości Audio

VR-4HD AV Mixer funkcje Rolandnagrodę zdobywając przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP) i
zaawansowane funkcje, takie jak auto mieszanie, echo anulowanie i delay -co pozwala osiągnąć
wielki brzmiący rewizja produkcji filmowych z playbacku bez skazy między audio i wideo. VR-4HD
mikser audio można mieszać, cztery wejścia mikrofonowe XLR, stereo RCA i 1/8 '' stereo mini jack,
wraz z dźwiękiem, osadzone w cztery wejścia HDMI. Dodatkowo finalne mogą następnie być
wyprowadzane poprzez XLR lub RCA, lub osadzony w wyjście HDMI.
USB 3.0 łączność

Łączność USB pozwala na podłączenie VR-4HD AV Mixer do komputera Mac lub PC za pomocą
pojedynczego kabla, dostarczanie pełnej rozdzielczości 1080p bez kompresji rozdzielczość wideo z
osadzonych miksowania. Darmowe oprogramowanie przechwytywania wideo VR dla Mac i PC
zapewnia intuicyjny sposób przechwytywania sygnału wyjściowego wideo i audio, jednocześnie
pozwalając Ci natychmiast dostarczyć treści do wewnętrznych firmowych serwerów lub witryn wideo
online.
Uniwersalne Control

Podłączając mikser AV kablem USB, można control VR-4HD za pośrednictwem komputera Mac lub PC
za pomocą oprogramowania RCS. Oprócz zdalnego control możliwości, dzięki temu można skopiować
ustawienia (kopia zapasowa) i/lub aktualizacji oprogramowania systemowego VR 4HD. Z komputera,
panel dotykowy lub poprzez inne czynniki zewnętrzne można zdalnie obsługiwać VR 4HD control
urządzeń przez złącze RS - 232 C.
Funkcje

    Rozwiązanie wszystko-w-jeden przewóz produkcji
    Łatwy w obsłudze z dedykowanym elementy konstrukcyjne formantów i tłumików dźwięku i
dotykowy ekran monitora podglądu
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    6 wejście, 4-kanałowy mikser wideo
    Obsługuje HDMI, RGB/component i kompozytowego wejścia wideo do 1080p
    Wbudowanym skalerem via CH4
    18-kanałowy mikser audio cyfrowych wyposażonych w gniazda XLR, TRS i RCA wraz z audio z
wejściami HDMI
    Osadzanie i de-osadzanie audio z delay ustawienia
    Automatyczne mieszanie i echo anulowanie funkcji
    Efekty kompozycji, w tym DSK (dalsi Keyer), picture-in-picture i więcej
    Wbudowany dotykowy quad wejście Multi viewer z pomiaru dźwięku
    Zewnętrzny widok multi wyjście HDMI
    Obsługa HDCP
    Wyjście Audio i wideo USB 3.0 maksymalnie 1080/30 p (nieskompresowane) i funkcji Audio
sprzężenia zwrotnego
    Oprogramowanie control za pomocą aplikacji VR-4HD RCS dla Mac i PC i zdalnego control przez
połączenie USB
    TALLY, GPIO połączeń
 

  

Specyfikacja techniczna

Video
 

Processing4:2:2 (Y/Pb/Pr), 8-bit
 

Input Connectors
 

INPUT 1-3: HDMI Type A (19 pins) x 3
* HDCP Supported

INPUT 4: HDMI Type A (19 pins) x 1
* HDCP Supported
RGB/COMPONENT (Mini D-sub 15-pin type) x 1
COMPOSITE (RCA phono type) x 1
* INPUT 4: HDMI , RGB/COMPONENT or COMPOSITE
selected.
 

Output Connectors
 

MAIN OUT: HDMI Type A (19 pins) x 1
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* HDCP Supported
RGB/COMPONENT (Mini D-sub 15-pin type) x 1

PREVIEW OUT: HDMI Type A (19 pins) x 1
* HDCP Supported

USB3.0: USB B type x 1
 

Input formats
 

HDMI INPUT 1-3: 720/59.94p, 720/50p (SYSTEM FORMAT:
720p)
1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p (SYSTEM
FORMAT: 1080i, 1080p)

INPUT 4: HDMI, RGB/COMPONENT:
480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p
720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i
1080/59.94p, 1080/50p
VGA (640 x 480/60 Hz), SVGA (800 x 600/60 Hz), XGA
(1024 x 768/60 Hz)
WXGA (1280 x 768/60 Hz), SXGA (1280 x 1024/60 Hz)
FWXGA (1366 x 768/60 Hz), SXGA+ (1400 x 1050/60 Hz)
UXGA (1600 x 1200/60 Hz) , WUXGA (1920 x 1200/60 Hz)

COMPOSITE: 480/59.94i, 576/50i
* The refresh rate is the maximum value of each
resolution.
* Conforms to VESA DMT Version 1.0 Revision 11.
* 1920 x 1200/60 Hz: Reduced blanking
* The input interlaced video signal is converted to
progressive video signal by internal processing.
* The video signal frame rate can be selected at the
SYSTEM menu (59.94 Hz or 50 Hz).
 

Output formats
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MAIN OUT (HDMI, RGB/COMPONENT): 480/59.94i, 576/50i,
480/59.94p, 576/50p
720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i
1080/59.94p, 1080/50p
VGA (640 x 480/60 Hz), SVGA (800 x 600/60 Hz), XGA
(1024 x 768/60 Hz)
WXGA (1280 x 768/60 Hz), SXGA (1280 x 1024/60 Hz)
FWXGA (1366 x 768/60 Hz), SXGA+ (1400 x 1050/60 Hz)
UXGA (1600 x 1200/60 Hz) , WUXGA (1920 x 1200/60 Hz)

PREVIEW OUT: 720/59.94p, 720/50p (SYSTEM FORMAT:
720p)
1080/59.94i, 1080/50i (SYSTEM FORMAT: 1080i)
1080/59.94p, 1080/50p (SYSTEM FORMAT: 1080p)

USB3.0: 720/29.97p, 720/25p (SYSTEM FORMAT: 720p)
1080/29.97p, 1080/25p (SYSTEM FORMAT: 1080i, 1080p)
* The MAIN OUTPUT format of HDMI and RGB/COMPONENT
is always the same.
When an interlaced format is selected, component signal is
output from the RGB/COMPONENT connector.
When a non-interlaced format is selected, RGB signal is
output from the RGB/COMPONENT connector.
* The video signal frame rate can be selected at the
SYSTEM menu (59.94 Hz or 50 Hz).
 

Video Effects
 

Transition: CUT, MIX (DISSOLVE/FAM/NAM/MOSAIC), WIPE
(30 types)
Effects: NEGATIVE, EMBOSS, COLORIZE, COLORPASS,
POSTERIZE, SILHOUETTE, MONOCOLOR, FINDEDGE (8
types)
Composition: PinP, SPLIT, QUAD, KEY (Luminance Key,
Chroma Key)
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Audio
 

Audio Processing
 

Sampling rate: 24 bits/48 kHz
 

Audio formats
 

HDMI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch
USB: Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch
 

Input Connectors
 

AUDIO IN 1-4 (XLR/TRS combo type, phantom power)
AUDIO IN 5-6 (RCA phono type)
AUDIO IN 7/8 (Stereo miniature type)
USB B type (stereo)
 

Phantom Power
 

DC 48 V (unloaded maximum), 10 mA (maximum load)
* Current value per channel
 

Output Connectors
 

AUDIO OUT: L, R (XLR type)
L, R (RCA phono type)

AUX OUT: L, R (RCA phono type)

USB: USB B type (stereo)

PHONES: Stereo miniature typeSignal Level and ImpedanceXLR/TRS combo type
Input Signal Level : -60--+4 dBu (Maximum: +22 dBu)
Input Impedance : 10 k ohms (GAIN 0--23 dB), 5 k ohms
(GAIN 24--64 dB)
RCA phono type
Input Signal Level : -10 dBu (Maximum: +8 dBu)
Input Impedance : 15 k ohms
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Output Signal Level : -10 dBu (Maximum: +8 dBu)
Output Impedance : 1 k ohm
XLR type
Output Signal Level : +4 dBu (Maximum: +22 dBu)
Output Impedance : 600 ohms
Miniature type
Input Signal Level : -15 dBu (Maximum: +3 dBu)
Input Impedance : 15 k ohms
Headphones
Output Signal Level : 75 mW + 75 mW
Output Impedance : 32 ohms
 

Audio Effects
 

Auto Mixing, Echo Cancel, EQ, Delay, Compressor, HPF,
Gate, Reverb, Multi-Band Compressor, Limiter
 

Others
 

Other Connectors
 

RS-232:
D-sub 9-pin type
Tally/GPIO:
Mini D-sub 15-pin type
USB 3.0/2.0 (device):
USB B type, USB-VIDEO (Super-Speed), USB-AUDIO 2 IN/2
OUT (Full-Speed), remote control from PC
 

Display
 

Graphic Color LCD, 320 x 240 dots, touch panel
 

Other Functions
 

MEMORY (8 types)
FREEZE (input video captured)
OUTPUT FADE (Audio, Video: WHITE or BLACK)
 

Power Supply
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AC Adaptor
 

Current Draw
 

3 A
 

Power Consumption
 

36 W
 

Operation Temperature
 

+0 to +40 degrees Celsius
+32 to +104 degrees Fahrenheit
 

Dimensions
 

339 (W) x 217 (D) x 87 (H) mm
13-3/8 (W) x 8-9/16 (D) x 3-7/16 (H) inches
 

Weight (excluding AC adaptor)2.4 kg
5 lbs 5 oz
 

Accessories
 

Owner's manual
AC adaptor
Power cord
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