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Sony Planar T FE 50mm F1.4 ZA -
obiektyw stałoogniskowy, SEL50F14Z

Cena brutto 6 999,00 zł

Cena netto 5 690,24 zł

Dostępność dostępny w magazynie zewnętrzym

Czas wysyłki od 1 do 3 dni

Numer katalogowy 4548736028371

Kod producenta SEL50F14Z

Kod EAN 4548736028371

Producent Sony

Opis produktu

Sony Planar T* FE 50mm F1.4 ZA / SEL50F14Z

Jasny, ostry obiektyw stałoogniskowy 50 mm F1,4

Ten zaawansowany obiektyw stałoogniskowy ZEISS® 50 mm ma duży otwór przysłony (F1,4)
i generuje obraz o znakomitym kontraście i dużej rozdzielczości w całym kadrze. Duży otwór
przysłony ułatwia fotografowanie w słabym oświetleniu, a w połączeniu z 11-listkową konstrukcją
przysłony zapewnia bardzo atrakcyjny efekt bokeh. Dodatkowymi zaletami są: szybka, precyzyjna
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regulacja ostrości i kompleksowe sterowanie fotografowaniem i filmowaniem.

Zgodność obiektywu Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA:
 

Pełnoklatkowe aparaty z mocowaniem typu E
Aparaty z mocowaniem typu E i matrycą APS-C

Niesamowita rozdzielczość, znakomity kontrast

Konstrukcja z dwiema soczewkami asferycznymi, w tym soczewką AA (zaawansowaną asferyczną),
i jedną soczewką ze szkła ED zapewnia znakomitą rozdzielczość i świetny kontrast w całym kadrze,
bez względu na ustawienie przysłony

Przysłona F1,4 — uniwersalna praca i atrakcyjny efekt bokeh

11-listkowa przysłona kołowa F1,4 umożliwia tworzenie obrazów z atrakcyjnym efektem bokeh
i stosowanie krótkiego czasu otwarcia migawki w słabym oświetleniu.

Autofokus radzący sobie z dużą rozdzielczością

System pierścieniowego silnika SSM (Super Sonic wave Motor) szybko i precyzyjnie ustawia ciężką
grupę elementów sterujących obiektywu, co umożliwia wykorzystanie całego potencjału aparatów
z matrycami o dużej rozdzielczości.

Wygodne sterowanie palcami

Fizyczny pierścień umożliwia intuicyjne sterowanie przysłoną. Specjalny przełącznik włącza lub
wyłącza skokową pracę przysłony. Filmowcy postawią na płynną pracę mechanizmu przysłony,
a fotografowie na wyczuwalną zmianę tego parametru. Dostępny jest też przełącznik trybu ostrości
ułatwiający wybór ręcznej lub automatycznej pracy.
 

Najlepsza optyka
Artystyczna swoboda
Szybki, precyzyjny mechanizm ostrości
Elementy sterujące na obiektywie

Konfiguracja obiektywu

Produkty ZEISS słyną z jakości. Ten obiektyw został wyprodukowany i skalibrowany
z przeznaczeniem do współpracy z urządzeniami Sony. Zastosowanie powłoki T* przyczynia się do
poprawy kontrastu i kolorystyki obrazu.
 

Specyfikacja obiektywu

Specyfikacja techniczna: 

Stałoogniskowy obiektyw standardowy ZEISS o jasności
F1,4Powłoka ZEISS T* osłabiająca odblaski i „duszki”11-listkowa kołowa przysłona zapewniająca płynne
rozmycie tła
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Silnik SSM (Super Sonic wave Motor) — szybkie i ciche
działanie systemu AFKonstrukcja odporna na kurz i wilgoćMinimalna odległość od obiektu - 0,45 m (1,48 ft)Maksymalne powiększenie - 0,15 xŚrednica filtra - 72 mmWaga - 778 g
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