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Voigtlander Macro Apo-Lanthar
110mm f/2.5 - obiektyw
stałoogniskowy, Sony E

Cena brutto 5 096,00 zł

Cena netto 4 143,09 zł

Dostępność dostępny w magazynie zewnętrzym

Czas wysyłki do 48h

Numer katalogowy 4002451000529

Kod producenta VG1954

Kod EAN 4002451000529

Producent Voigtlander

Opis produktu

Voigtlander
Macro Apo-Lanthar 110mm f/2.5

obiektyw stałoogniskowy do Sony E
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Voigtlander Macro Apo-Lanthar 110mm f/2.5 to obiektyw makro z odwzorowaniem 1:1 ale również
jasny teleobiektyw, który idealnie sprawdzi się w fotografii portretowej, produktowej czy
krajobrazowej. Nienaganne wykonanie, niezwykle zaawansowana konstrukcja optyczna oraz
odpowiednio wyselekcjonowane soczewki czynią z niego jeden z najostrzejszych obiektywów do
systemu Sony E.

Charakterystyka:
 

Od detalu - Zastosowane w konstrukcji optycznej obiektywu trzy „pływające” grupy soczewek
pozwalają cieszyć się doskonałą jakością optyczną na każdej odległości ogniskowania. Zdjęcia
zachwycają szczegółowością już od minimalnej odległości ostrzenia, wynoszącej 35 cm i
pozostają ostre aż do nieskończoności. Maksymalna skala odwzorowania 1:1 umożliwia wejście
do świata makrofotografii bez konieczności stosowania dodatkowych pierścieni pośrednich czy
konwerterów. Niezwykle dokładny pierścień ostrości działa płynnie, jednak z należytym
oporem. Pozwala to precyzyjnie ustawić ostrość tam, gdzie powinna być.
Poprzez portret - Ogniskowa obiektywu równa 110 mm daje nie tylko odpowiednie
„odejście” od fotografowanych obiektów w makrofotografii, ale również stanowi idealny kąt
widzenia w fotografii portretowej. Kompresja planów oraz kremowe rozmycie nieostrości, jakie
daje połączenie ogniskowej tele z dziesięciolistkową przysłoną o maksymalnym otworze f/2,5,
pozwalają skupić uwagę na fotografowanej osobie lub przedmiocie.
Do pejzażu - APO Lanthar 110 mm f/2,5 doskonale sprawdza się także podczas
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fotografowania krajobrazów i architektury. Długa ogniskowa pozwala „wyciąć” i odseparować
interesujące elementy pleneru, a szeroki zakres ustawień przysłony (f/2,5 – f/22 z krokiem 1/3
EV) daje swobodę wyboru głębi ostrości.
Aberracji mówimy APO - Apochromatyczna konstrukcja obiektywu zaprojektowana z
zastosowaniem najnowocześniejszych algorytmów. Wykorzystująca czternaście elementów
optycznych, w tym osiem soczewek o anormalnej dyspersji, domieszkowanych pierwiastkami
rzadko występującymi w przyrodzie. Skomplikowany układ dwunastu grup soczewek, w tym 3
grupy „pływające”. Wszystko po to by generowany obraz był idealny, ostry, niezwykle
szczegółowy i pozbawiony wad optycznych. W tym także niezwykle ciężkiej do skorygowania
aberracji chromatycznej.
Bez kompromisów - APO Lanthar 110 mm f/2,5 zbudowany jest jak reszta obiektywów
Voigtlandera - perfekcyjnie. Tubus wykonany z metalu cieszyć będzie dokładnością nastaw
przez wiele lat pracy. Minimalistyczny, klasyczny design stanowi idealne wyważanie między
prostotą i elegancją.
Stworzony z myślą o bezlusterkowacach Sony - Voigtlander APO Lanthar 110 mm
posiada mocowanie typu Sony E i skierowany jest do świadomych fotografów i operatorów,
poszukujących obiektywu o wybitnej jakości optycznej. Wbudowana w obiektyw elektronika
przesyła do aparatu dane EXIF oraz zapewnia wsparcie dla pięcioosiowej stabilizacji obrazu i
systemu potwierdzenia ostrości.

 
Zawartość zestawu:
 

obiektyw Macro APO Lanthar 110 mm f/2,5
osłona przeciwsłoneczna
dekielek na przód obiektywu
dekielek na przód osłony przeciwsłonecznej
dekielek na tył obiektywu

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna: 

Lanthar 110 mm f/2,5model: Macro APOkonstrukcja optyczna: 14 elementów w 12 grupachogniskowa: 110 mmprzysłona minimalna: f/2,5przysłona maksymalna: f/22kąt widzenia: 22,6°liczba listków przysłony: 10minimalna odległość ostrzenia: 35 cmmaksymalna skala odwzorowania: 1:1ustawianie ostrości: manualne (funkcja potwierdzenia
ostrości)średnica filtra: 58 mmwymiary: 10 x ⌀7,8 cmwaga: 770 g (bez akcesoriów)mocowanie: Sony Ewsparcie systemu pięcioosiowej stabilizacji obrazu
dostępnej w aparatach Sony
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