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Yongnuo YN600L II - lampa diodowa,
panel LED, temp. barwowa
3200-5500K

Cena brutto 649,00 zł

Cena netto 527,64 zł

Dostępność dostępny w magazynie zewnętrzym

Czas wysyłki do 48h

Numer katalogowy 6947110918785

Kod producenta YN1471

Kod EAN 6947110918785

Producent Yongnuo

Opis produktu

Yongnuo
YN600L II

lampa diodowa, panel LED, temp. barwowa 3200-5500K

Yongnuo YN-600L II to najnowszy model lampy panelowej, wyposażonej w aż 600 diod LED umożliwiający bezprzewodową pracę, dzięki
któremu oświetlisz nawet bardzo dużą powierzchnie filmowaną lub fotografowaną. Zarządzana za pośrednictwem pilota lub smartphona pozwoli
w wygodny i szybki sposób dopasować się do panujących warunków oświetleniowych. Lampa została wyposażona w dwa rodzaje diod LED o
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temperaturze barwowej 3200K oraz 5500K, dzięki czemu zbudujesz sceny o zróżnicowanym nastroju. 

Nowoczesny system zarządzania pozwoli na płynne ściemnianie i rozjaśnianie światła każdej z 2 sekcji panelu w krokach co 1 lub 10% mocy.
Dzięki temu, że jest zarządzana pilotem lub telefonem, YN-600L II może współpracować z innymi lampami Yongnuo (w jednej z 8 grup). 

 Cechy charakterystyczne:
 

Wbudowany bluetooth umożliwiający personalizacje mocy i temperatury barwowej panelu za pośrednictwem telefonu lub pilota.
Specjalna aplikacja Yongnuo na telefony pozwala na kontrolowanie mocy każdej z dwóch sekcji diod (3200K i 5500K) oraz przełączanie
się pomiędzy poszczególnymi grupami.
Panel pozwala na regulację mocy w zakresie od 1-99%. Każdy z typów diod jest kontrolowany oddzielnie.
Zmian możesz również dokonywać wykorzystując wyświetlacz LCD umieszczony na tylnym panelu. Potencjometr oraz układ przycisków
pozwoli ci na płynne lub skokowe (w krokach co 10 lub 1% mocy) regulowanie światła.
Model YN-600L II nie posiada efektu migotania.
Niska temperatura pracy pozwalająca na wykorzystywanie w małych pomieszczeniach oraz oświetlanie przedmiotów o niskiej
wytrzymałości na wysokie temperatury.
Aktywny system chłodzenia reagujący w chwili zbyt wysokiej temperatury.
Niskie zużycie energii.
W zestawie z panelem dwa filtry - rozpraszający pozwalający na rozpraszanie światła oraz pomarańczowy ocieplający światło.

Zasilanie: Panel YN-600L II może być zasilany za pośrednictwem 2 akumulatorów z serii NP-F lub zasilacza ( do zakupienia osobno )

Montaż: Lampa wyposażona została w wewnętrzny gwint 1/4", dzięki czemu z łatwością zamontujesz ją na większości statywów
oświetleniowych, głowic i bracketów. Lampę można również przenosić w dłoni używając należącego do zestawu uchwytu ''rączki''. 

  

Specyfikacja:
 

Temperatura barwowa: 3200-5500 K
Luminacja: 4800 LM
Kąt padania światła: 55°
Moc: 36 W
Ilość diod: 600
Oczekiwana długość życia: > 50000 godzin.
Praca w trybach: bezprzewodowym / stacjonarnym
Regulacja mocy: w krokach co 1 lub 10% mocy
Zasięg pracy pilota: do 20 m
Zasięg bluetooth: do 20 m
Wymagania: Bluetooth w wersji 4.0; system operacyjny IOS7.0 (iPhone4S) lub Android
Możliwość pracy do 8 grup
Wentylator
Zasilanie: baterie serii NP-F m.in.: NP-F750, NP-F550, NP-F530, NP-F970, NP-F330, NP-F950, NP-F570, NP-F770, NP-F960,      NP-F930, NP-
F930/B, NP-F970/B, NP-F950/B.

Wejście na zasilacz: 8V/5A
Zasilanie pilota: 2 x AAA (brak w zestawie)
Wymiary: 260 x 188 x 40 mm
Waga: 1360 g 

Aplikację potrzebną do obsługi panelu za pośrednictwem telefonu pobierzesz ze strony Yongnuo. 

W komplecie:
 

Panel YONGNUO YN-600L II
Pilot lampy 
Dwa filtry (pomarańczowy, biały-rozpraszający)
Ręczny uchwyt
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